
  Відомості про конструкцію будівлі

23,67

Номер та дата реєстрації:Дані енергоаудитора:

ЦПЕМ/ЕАб 000047-25    Беляк Руслан Ігорович
0

07.08.2025

Питомі викиди парникових газів:

≤112,5

>112,5

C
2021

<60

≤75

≤90

≤101,25

Питоме споживання первинної енергії:

46977,8

185 841,00

40 417,20

122888,91

16

Проєкт

51

Відомості про об’єкт сертифікації проект нового будівництва

Функціональне призначення та назва

будівлі:

Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудовано-

прибудованими приміщеннями громадського призначення, гаражами 

за адресою вул. Білецька 56, вул. Транспортна 1, м. Тернопіль (1 черга 

2 пусковий комплекс)

Загальна площа, (м²):

Загальний об’єм, (м³):

Опалювана площа, (м²):

Опалюваний об’єм, (м³):

Кількість поверхів:

Рік прийняття в експлуатацію:

Кількість під’їздів або входів:

Шкала класів енергетичної ефективності
Клас енергетичної ефективності та питоме 

енергоспоживання
кВт*год/м2

<37,5

123,12

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

вул. Білецька 56, вул. Транспортна 1,  м.Тернопіль (1 черга 2 пусковий 

комплекс)
Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Ідентифікатор об’єкта будівництва:

A

B

C

D

E

F

G

67,27



Тип 1.Зовнішня стіна.    Конструктив : розчин складний (пісок, вапно, цемент) , товщиною 0,015 м.; цегляна кладка з порожнистої 

цегли керамічної порожнистої густиною 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-піщаному розчині , товщиною 0,25 м.; вироби 

теплоізоляційні з мінеральної вати на основі базальтового волокна frontrock super (протокол №27-21/20), товщиною 0,15 м.; розчин 

складний (пісок, вапно, цемент) , товщиною 0,005 м.; 

Тип 2. Зовнішня стіна.    Конструктив : розчин складний (пісок, вапно, цемент) , товщиною 0,015 м.; цегляна кладка з порожнистої 

цегли керамічної порожнистої густиною 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-піщаному розчині , товщиною 0,25 м.; вироби 

теплоізоляційні з мінеральної вати на основі базальтового волокна frontrock super (протокол №27-21/20), товщиною 0,15 м.; розчин 

складний (пісок, вапно, цемент) , товщиною 0,005 м.; 

Тип 3. Зовнішня стіна.    Конструктив : розчин складний (пісок, вапно, цемент) , товщиною 0,015 м.; залізобетон , товщиною 0,25 м.; 

вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на основі базальтового волокна frontrock super (протокол №27-21/20), товщиною 0,05 м.; 

розчин складний (пісок, вапно, цемент) , товщиною 0,005 м.; 

Світлопрозорі конструкції (віконні, балконні блоки та ін.):

Заповнення віконних прорізів – металопластикові вікна. Склопакет – енергозберігаючий 2-камерний, профіль 5-ти  камерний 

полівінілхлоридний. 

Дах: 

Тип 1.Суміщене покриття  Конструктив : залізобетон , товщиною 0,2 м.; пароізоляційна плівка, товщиною 0,001 м.; вироби із 

екструдованого пінополістиролу(xps)  carbon prof (протокол №34к/23), товщиною 0,2 м.; розчин цементно-піщаний , товщиною 0,05 

м.; плити керамічні для підлоги, товщиною 0,02 м.; 

Суміщене покриття  Тип 2. Конструктив : вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на основі базальтового волокна monrock max e 

(протокол №26-21/20), товщиною 0,05 м.; залізобетон , товщиною 0,3 м.; пароізоляційна плівка, товщиною 0,001 м.; вироби із 

екструдованого пінополістиролу(xps)  carbon prof (протокол №34к/23), товщиною 0,15 м.; розчин цементно-піщаний , товщиною 0,07 

м.; бетон на гравії або щебені з природного каменю , товщиною 0,19 м.; 

Суміщене покриття Тип3. Конструктив : залізобетон , товщиною 0,2 м.; розчин цементно-піщаний , товщиною 0,01 м.; 

пароізоляційна плівка, товщиною 0,001 м.; вироби із екструдованого пінополістиролу(xps)  carbon prof (протокол №34к/23), 

товщиною 0,23 м.; розчин цементно-піщаний , товщиною 0,08 м.; мембрана пвх, товщиною 0,001 м.; 

Підвал : 

Перекриття над паркінгом. Тип 1.  Конструктив : плити керамічні для підлоги, товщиною 0,02 м.; розчин цементно-піщаний , 

товщиною 0,05 м.; залізобетон , товщиною 0,25 м.; вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на основі базальтового волокна 

monrock max e (протокол №26-21/20), товщиною 0,1 м.; 

Підлога по грунту. Тип 2. Конструктив : плити керамічні для підлоги, товщиною 0,02 м.; розчин цементно-піщаний , товщиною 0,08 

м.; вироби із екструдованого пінополістиролу(xps)  carbon prof (протокол №34к/23), товщиною 0,05 м.; пісок для будівельних робіт , 

товщиною 0,05 м.; 

Зовнішні двері: 

Зовнішні двері входів -із ПВХ-профілів, світлопрозорі. Вхідні двері з автоматичними доводчиками. 

201,84Зовнішні двері 0,93

Встановлені 

мінімальними 

вимогами до 

енергетичної 

ефективності

Визначене за результатами 

сертифікації

Значення опору теплопередачі  огороджувальної 

конструкції, (м² ·К)/Вт 

Вид огороджувальної конструкції 

І. Характеристики огороджувальних конструкцій будівлі

Площа 

 А, (м²)

4,00

7,00

6,00

6,00

5,00

0,90

0,70

Зовнішні стіни 

Суміщені покриття

0,00

0,00

0,00

4046,70

0,00

0,00

0,93

Опис виявленого стану огороджувальних конструкцій

Зовнішні стіни: 

13778,54

Перекриття над проїздами та 

неопалювальними підвалами 

Покриття опалювальних горищ (технічних  

поверхів) та покриття мансардного типу 

Горищні перекриття неопалювальних горищ 

Світлопрозорі огороджувальні конструкції 

3,31

6,50

0,00

7558,96



Показники енергетичної ефективності будівлі

II. Показники енергетичної ефективності та фактичного енергоспоживання будівлі

Значення показника енергетичної ефективності будівлі

Назва показника енергетичної ефективності будівлі

Показники енергоспоживання будівлі

Види енергоспоживання, за якими визначається клас енергетичної ефективності будівлі

Вид енергоспоживання

Обсяг енергоспоживання за рік

не встановлено

Питоме споживання первинної енергії

(кВт×год/м² або [кВт×год/м³])

Причини відхилення обсягів споживання визначених за результатами сертифікації від обсягів споживання визначених за 

показами відповідних приладів обліку

Енергоспоживання при постачанні гарячої 

води

Енергоспоживання при вентиляції

Будівля не експлуатувалась.

0 230,28

Встановлені мінімальні 

вимоги

Визначене за результатами 

сертифікації

1,63

Питомі викиди парникових газів

(кг/м²)

Обсяг енергоспоживання при освітленні

УСЬОГО:

тис. кВт×год
кВт×год/м²

[кВт×год/м³]

0 31,74

Питома енергопотреба

(кВт×год/м² або [кВт×год/м³])

Питоме енергоспоживання

(кВт×год/м² або [кВт×год/м³])

5,70

0 0,00 4231,68 104,70

0

0 0 2652,95 65,64

0 0 65,74

тис. кВт×год
кВт×год/м²

[кВт×год/м³]

не встановлено

75

0 0 0,00 0

Визначений за результатами 

сертифікації

Визначений за показами відповідних 

приладів обліку

не встановлено

43,91

67,27

123,12

23,67

Енергоспоживання при охолодженні

Енергоспоживання при опаленні

0 1282,71

63%

2%

30%

0% 5%

Діаграма річного енергоспоживання будівлі

Річне енергоспоживання при опаленні

Річне енергоспоживання при охолодженні

Річне енергоспоживання при постачанні гарячої води

Річне енергоспоживання при вентиляції

Річний обсяг енергоспоживання при освітленні



III. Характеристики інженерних систем будівлі 

Системи опалення житлової частини і вбудовано-прибудованих приміщень передбачені окремими для кожного споживача.

Для  житлової  частини  будинку  передбачається  влаштування  автономних  систем  опалення.  Джерелами теплопостачання 

житлових квартир служать настінні газові котли, теплопродуктивністю 24кВт., які розміщені в  кухнях  кожної  квартири.  Системи  

опалення  запроектовані  горизонтальні,  двотрубні,  тупикові,  з  нижнім підключенням  радіаторів,  з  примусовим  рухом    

теплоносія,  з  нижньою  розводкою  магістралей.  В  якості нагрівальних  приладів  передбачено  сталеві  радіатори  фірми  PURMO  

тип  22,  що  комплектуються запірно-регулюючою  арматурою  фірми  HERZ.  Циркуляція  теплоносія  в  системі  опалення  

передбачена  за допомогою насосу, вмонтованого в котел. Компенсація теплового розширення води передбачається за допомогою 

розширювального  бачка,  вмонтованого  в  котел.  Випуск  повітря  із  нагрівальних  приладів  здійснюється  через повітровипускні 

крани типу Маєвського, які встановлюються на кожному радіаторі.

Трубопроводи для систем опалення запроектовано із металопластикових труб  системи KAN - therm PE - RT/AL/PE-HD.  Подаючі і 

зворотні трубопроводи прокладаються в конструкції підлоги з похилом 0,002 і теплоізолюються обкладкою «Thermaflex».  

Компенсація теплових видовжень відбувається за рахунок кутів поворотів.

Опалення  офісних  приміщень  -  повітряне  і  здійснюється  за  допомогою  теплових  насосів  типу    GK-24NPR  і  GK-24NPR  

серії North Inverter PRO фірми TOSOT.

Опалення  обідньої  зали  та  торгово-офісних  приміщень  прийняте  повітряне,  суміщене  з  вентиляцією  і здійснюється за 

допомогою спліт-систем. Агрегати працюють на рециркуляційному повітрі, що дає можливість зменшити  енерговитрати,  окрім  

того,  агрегати  обладнані  фільтрами  для  очистки  повітря  і  електричними нагрівачами.  В  літній  період  агрегати  працюють  як  

охолоджувачі,  оскільки  обладнані  незалежним  холодильним контуром.  До  приміщень  повітря  подається  металевими  

повітропроводами,  роздача  його  і  забір  здійснюється решітками для розподілу повітря, які монтуються в конструкції підвісної 

стелі.

Системи опалення 

Вид системи Тип 1: Водяна

Гідравлічне  налагодження  системи: Двотрубна.Система не налагоджена. Відсутні балансувальні клапани на стояках 

(горизонтальних вітках) системи 

Тип регулювання температури повітря приміщення: За усередненої (характерної) температури повітря приміщень будівлі

Температурний напір: 60 К

Температура теплоносія: 80/60

Джерело енергії : Двоконтурний котел з модульованим пальником

Вид системи Тип 2: Повітряна

Конфігурація системи: Догрівання рециркуляційного повітря (у  розподільниках, вентиляторах-конвекторах)

Регульований параметр: Температура повітря приміщення

Рівень регулювання: Низький рівень регулювання

Періодичність теплового режиму: постійний тепловий режим

Джерело опалення: Теплові насоси типу повітря/повітря, компресор з електроприводом

Всі світильники комплектуються світлодіодними енергозберігаючими лампами. Управління електроосвітленням  передбачається  

вимикачами по місцю, коридорними вимикачами з реле затримки виключення, сходовимиперемикачами, кнопковими вимикачами 

через таймери освітлення і через датчики руху і сутінкові реле.

Гаряче  водопостачання  квартир  здійснюється    від  двофункційних  газових  котлів,  які  встановлені  у  кухнях  кожної  квартири.  

Підводки до санітарних приладів труби поліпропіленові. Теплова ізоляція труб в захисній  трубній ізоляції.

Температура гарячої води: 55 С Джерело ГВП: Двоконтурний котел з модульованим пальником

  У приміщеннях  житлових квартир передбачена загально-обмінна припливно-витягувальна з природнім  спонуканням.  Приплив  

повітря  передбачений    неорганізований  через  вікна,  в  яких передбачена  функція  мікропровітрювання.  При  встановленні  вікон  

з  герметичним  притулом  слід застосовувати модифікації із вбудованими провітрювачами.

Видалення  повітря  із  кухонь,  санвузлів  і  ванних  кімнат  здійснюється  решітками  через  збірні вентиляційні канали LAS 

Systems, які виводяться вище покрівлі поза зону вітрового підпору.

Кратність  повітрообміну  прийняті  згідно  діючих  норм.  Повітропроводи  виконуються  із тонколистової покрівельної оцинкованої 

сталі.

Вентиляція  вбудовано-прибудованих  приміщень  прийнята  припливно-витяжна  з  механічним спонуканням, з урахуванням 

забезпечення санітарних норм витрат зовнішнього повітря,  самостійна

для кожної групи приміщень.

Вентиляція санвузлів вбудованих приміщень передбачена витяжна з механічним спонуканням.

Кондиціонування громадської частини - спліт-системами.

Системи охолодження, кондиціювання, вентиляції 

Системи постачання гарячої води 

Системи освітлення 



Рекомендації не надаються. Будівля виконує мінімальні умови з енергоефективності

IV. Рекомендації щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності


